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Inledning

Lds noggrant igenom denna bruksanvisning innan ni borjar anvénda produkten. Har
finns viktig information om handhavande, sékerhet, skétsel och vard.
Bruksanvisningen galler for flera olika versioner av spiskupor. Las darfor forst

de tva inledande avsnitten som ar gemensamma for produkterna. Lés darefter det
avsnitt som avser det ventilationssystem er produkt &r utrustad med.

Innehallsforteckning:

1. Sakerhetsanvisnignar.

2. Allména anvisningar
- Skétsel och underhall

2.1 Fettfilter.

2.2 Halogenbelysning.

2.3 LED Belysning.

2.4 Fjarrkontroll.

2.5 Reng0ring av spiskupan.
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2.7 Anvandning.

3. Standardmotor - Kupa med inbyggd
flaktmotor.

3.1 Tekniska data.

3.2 Spiskupans funktioner.
3.3 Elektrisk installation.
3.4 Flaktmotor.

3.5 Rengoring av flakthjul.

3.6 Kolfilter for recirkullering.

4. Extern flaktmotor - Kapa med styrning for
separat extern flaktmotor.

4.1 Tekniska data externa flaktar.

4.2 Spiskapans funktioner.

4.3 Elektrisk installation.

4.4 Kopplingsschema externstyrning.

4.5 Flaktkurvor externa flaktar.

5. Centralventilation lagenhet - Kapa
med motordrivet spjéll.

5.1 Spiskapans funktioner.
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7. Kortfattad miljéinformation.



1. Sékerhetsanvisningar

1.1 Spiskupan far ej anslutas till ventilationskanal som anvénds for utstrommande luft
fran icke elektriska apparater sasom imkanal for centralvarme eller annan uppvéarmning.

1.2 Apparaten skall anslutas till ett jordat vagguttag. Det jordade uttaget bor vara
anslutet via en egen sékring.

1.3 Bryt alltid strommen vid service och underhallsarbete.
1.4 Flambera aldrig under spiskupan.
1.5 La&mna aldrig stekpannor utan tillsyn eftersom 6verhettad olja och fett kan fatta eld.

1.6 Spiskupan far inte monteras lagre an:
- 500 mm Over elspis.
- 650 mm Over gasspis*
- 1000 mm 6ver vedspsis.
* f6lj lokala bestammelser frén myndigheter tex. Boverket och sotarvisendet mm.

For franluftsflaktar rekomenderar vi ett avstand mellan hall och spiskupa pa cirka
65 centimeter. Vid allt for 1agt avstand okar risken for att det bildas vattendroppar pa
undersidan pga vattenanga.

1.7 Gasspisens lagor maste vara helt tiackta av kokkarlen.

1.8 Om flakten anvands samtidigt med en eldstad som &r beroende av luften i rummet
maste det finnas tillracklig méangd forbranningsluft. Om inte tillracklig mangd tilluft
tillfors sa finns det risk for forgiftning pga att oforbranda gaser sugs tillbaka in i
rummet. Oppna darfor alltid ett fonster om du tént en brasa i t.ex en éppen spis och
samtidigt har i gang koksflakten.



2. Allména anvisningar - skotsel och underhall

| detta avsnitt behandlas de detaljer som &r gemensamma foér Fjaraskupans olika
produkter och ventilationsldsningar.

2.1 Fettfilter i aluminium

Fettfilterna i Fjaraskupan ar tillverkade av aluminium. Ytskiktet ar sedan anodiserat
for att battre tala maskindisk.

Ett rent fettfilter ar en mycket effektiv fettavskiljare. Det ar darfor mycket viktigt for
spiskupans funktion och livslangd att det rengdres kontinuerligt.
Obs! daligt skotta fettfilter kan orsaka vadeld!

Fettfilterna rengores enklast i diskmaskin.
Vid handdisk: lat fettfilterna forst ligga i bl6t i hett diskvatten. Genomskélj sedan vl
och lat dropptorka.

Fettfilterna skall rengoras minst en gang i manaden vid normal anvéandning.
FOr att lossa fettfiltret gors foljande:

Runt fettfilter Rektanqulart fetttfilter

Skruva loss centrumskruven och Tag lashantaget i pilens riktning och
ta ner filtret. Iyft forsiktigt ner filtret.

2.2 Halogenbelysning

Flertalet av Fjaraskupans produkter levereras med 3 eller 4 halogenspotlights for god
arbetsbelysning. Belysningen &r fullt dimbar pa samtliga produkter. Glédlamporna ar
for 12 volts spanning med effekt pa 20 watt for G4 sockel.

Vid lampbyte:Obs! 1at lamporna svalna - halogenlampor blir mycket heta!




2.3 LED Belysning

Nagra av Fjaraskupans produkter levereras med dimbar LED belysning som standard.
Det gar dessutom att valja som tillval till flera produkter.

LED belysning ar en vidareutveckling av lysdiodstekniken, energieffektiv och med
mycket lang livsland. Lamporna ger ett snyggt och klart ljus och beréknas halla genom
hela produktens livslangd.

Varje LED- lampa i Fjaraskupan har en effekt pa 3 watt och levererar ett ljus som
ungefar motsvarar en 15 watts halogenlampa.

Den totala energiforbrukningen for belysningen blir 18 eller 24 watt,
( 6 eller 8 lampor), vilket ungefar motsvarar forbrukningen hos en halogenspotlight.

Om nagot skulle krangla med belysningen kontakta Fjaraskupan for serviceatgard.

2.4 Fjarrkontroll

Som standard pa nagra och mojligt tillval till samtliga produkter levereras en
fjarrkontroll for bekvam styrning av spiskupan.

Fjarrkontrollen har en praktisk magnetinfastning inbyggd pa baksidan och kan placeras
pa valfri plats pa spiskupan.

Kontrollens funktioner & desamma som kontrollpanel B. i avsnitten om de olika
ventillationssystemen. Av energirskal sa lyser lydioderna pa fjarrkontrollen i 10
sekunder efter senaste knapptryckning varefter de slocknar.

Nar kontrollen varit inaktiv tar den kontakt med spiskupan vid forsta knapptryckning
for att visa vilken hastighet kupan kors pa. Darefter fungerar den som en vanlig
kontrollpanel.

Belysning  Minus Plus Timer

Om du av nagon anledning skall byta ut fjarrkontrollen sa maste en “parning” goras
mellan spiskupan och den nya fjarrkontrollen.

Detta maste goras darfor att fjarrkontrollen, som anvander radiofrekvens teknik
skall fa en unik komunikation med kupan och inte stora andra apparater.

Sa har parar du i hop kupa och fjarrkontroll:

- Bryt strommen till spiskupan.

- Hall nere bada piltangenterna pa fjarrkontrollen tills lysdioderna borjar “vandra”.
- Sla pa strommen till spiskupan och vanta tills lysdioderna slocknar.

- Enheterna &r nu parade och kan bérja anvéndas.



2.5 Rengdring av spiskupan.

Rostfria ytor: Torka rent platen med en ren, mjuk trasa och en mild lésning av
diskmedel och vatten. Torka sedan kupan helt torr. For att fa en battre ytfinish kan
fonsterputs sedan anvandas. Anvand en mjuk bomullstrasa och polera i borstningens
riktning.

Plast, aluminium och lackerade ytor: Torka av med en mild I6sning av diskmedel
och vatten.

Glasytor: Rengors med fonsterputs.

Obs! Anvand aldrig l1sningsmedel eller rengoringsprodukter med slipmedel pa
spiskupan.

2.6 Allmant om koksventilation.

For att koksventilationen skall fungera tillfredsstallande maste forutséttningarna vara
de réatta.

Ventilationskanal: Anvand om mojligt den rekomenderade kanalstorleken till din
spiskupa. Mindre dimensioner ger samre funktion och hogre ljudniva.

Drag alltid kanalen sa kort och rakt som mojligt.

Om du maste ha bojar sa gor dom sa fa och sa mjuka som mojligt.
Ventilationskanaler dragna i kallutrymmen och genom bjalklag maste vara isolerade.
Kontrollera att din takhuv ar ratt dimensionerad. En for trang takhuv férsamrar
funktionen och hojer ljudnivan.

Se till att ventillationsslangen &ar vél strackt och att kallraskyddet fungerar.

Tilluft: En koksflakt skapar ett undertryck i koket varpa luft rusar till fran angransande
rum och tar med sig matoset ut genom ventilationskanalen. FoOr att denna process skall
fungera maste huset tillforas lika mycket luft som flakten suger ut.

| ett hus som ar for tatt fungerar saledes flakten inte som den borde utan tilluftsventiler
maste installeras eller ett fonster maste 6ppnas pa glant i ett angransande rum. Undvik
dock att 6ppna koksfonstret eftersom det kommer att stora luftflodet kring flakten.

2.7 Anvandning av spiskupan

Spiskupan skall alltid startas ett par minuter innan matlagningen borjar. Da finns det
ett fardigt flode som effektivt kan fanga oset redan fran start.

Nar matlagningen &r avslutad sa skall eftergangstimern alltid aktiveras. Flakten
fortsatter da att jobba i 15 minuter pa lag hastighet och stangs sedan av automatiskt.
Detta hjalper till att fa bort kvarvarande osdoft.

2.8 Garanti och service

Du har alltid tva ars garanti nar du képer en produkt hos Fjaraskupan.

Om nagonting skulle ga sonder: Kontrollera typskylten som sitter placerad under
fettfilterna. Notera modellbetéckning, flakttyp och ordernummer.

Kontakta sedan Fjaraskupan for atgard.



3. Standardmotor - spiskupa med inbyggd flaktmotor

Det vanligaste séttet att ventilera koket ar att ha inbyggd flaktmotor i koksflakten. Till
var standardmotor rekomenderar vi 160 millimeters ventilationskanal.

3
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Fjaraskupans
produkter levereras med tva olika typer av kontrollpaneler eller med fjarrkontroll.
Funktionerna ar dock desamma oavsett vilken kontrollpanel som anvénds.

ijéiéskupan

(+) (timer)  (Belysning)
B. [ ¥ [ « = NEN
(Belysning) ) (+) (timer)

A AN « — _Flaktstyrning

Flakten startas med ett tryck pa plusknappen.

Vélj sedan hastighet med plus och minusknapparna.

Stang av flakten genom att genom att minska ett steg fran lagsta laget.

Det finns fyra hastigheter och lysdioderna indikerar vilken hastighet som ar pa. Pa
panel A. Indikeras fjarde laget, intensivldget med réd lysdiod.

@ - Timerstyrd eftergang

Né&r maten ar fardiglagad skall man alltid eftervadra koket for att rena kéket och
minimera osdoften. Aktivera funktionen genom att trycka pa timerknappen. Vélj
en lag hastighet och flakten fortsatter att jobba i ytterligare 15 minuter och stangs
sedan automatiskt av.

-:Q— - Belysning

Tand eller slack belysningen med ett kort tryck pa lampknappen. Hall inne knappen
for att aktivera dimmern. Slapp knappen vid 6nskad ljusmangd. Ljuset startar alltid pa
full styrka.



3.3 Elektrisk installation.

Spiskupan skall anslutas till ett jordat uttag. Till vdgghéngda spiskupor skall uttaget
placeras pa vaggen bakom skorstensdelen. Till frindngande kupor placeras uttaget pa
vinden eller s& gors anslutningen i kupans skorstensdel. Till skapsmodeller placeras
uttaget pa véaggen i skapet.

Obs! det jordade uttaget bor vara anslutet via en egen sakring.

-Se detaljerad info pa respektive produkts monteringsanvisning!

3.4 Flaktmotor

Flaktmotorn &r en dubbelsugande radialflakt med ett gummiupphéngt flakthjul som
minimerar vibrationer. Det enda underhall som kravs ar rengoring av flakthjulet eftersom
motorn ar helt underhallsfri. Rengoring bor ske vartannat ar.

For basta funktion bor 160 millimeters ventilationskanal anvéandas. Vid mindre dimensioner
reduceras effekten och ljudnivan hojs.

3.5 Rengoring av flakthjul

Flakthjulet rengors enklast genom att spiskupans skorstensror dppnas eller tas loss.
Lossa slanganslutning och kallrasskydd sa att flakthjulet blir atkomligt uppifran. Rengor
forsiktigt med diskborste och diskmedel blandat i vatten.

For grundligare rengoring av flakthjulet och
flakthusets insida maste flaktmotorn monteras
ner:

- Lossa de fyra skruvarna som haller flaktmotorn,
().

- Tag forsiktigt ner flaktmotorn och koppla loss
snabbkontakten till flaktstyrningen, (2).

- Lossa spannblecken som haller ihop flakthuset,
(3). Anvénd t.ex en skruvmejsel. Tag isar
flakthuset.

Observera att motorn med flakthjul inte helt kan
lossas fran flakthusets baksida p.ga kablaget.
Motordelen kan vikas ut for battre atkomlighet,

(4).

- Rengor varsamt flakthjulet med en diskborste
och diskmedel blandat i vatten. Obs! flaktmotorn
i flakthjulets centrum far inte drankas!

Torka ur flakthusets insida med en fuktig trasa.

- Montera ihop flaktmotorn igen. Kontrollera att
flakthjulet snurrar friktionsfritt innan du kopplar
in flakten och skruvar tillbaks den igen.




3.

3.6 Tvattbart kolfilter

Nér spiskupan inte kan anslutas till en ventilationskanal sa kan luften renas genom att
ett aktivt kolfilter monteras. Spiskupans fettfilter fangar da merparten av
fettpartiklarna och det tvéttbara kolfiltret binder luktdmnena. Den renade luften
aterfors sedan till koket genom avluftsgaller i skorstensrorets dverkant.

Ett kolfilter innebér alltid ett extra hinder och férsamrar flaktens funktion.
For basta funktion ar det darfor extra viktigt med noggrann rengéring av fettfilter
samt Kkolfilter.

Fjaraskupans kolfilter kan till skillnad fran traditionella kolfilter rengdras och
reaktiveras.
Vid normal anvandning skall kolfiltret rengoras varannan manad.

- Filtret rengdrs bast i diskmaskin med hogsta vattentemperatur och diskmedel. Obs!
det &r endast kolfiltermattan som skall diskas, inte monteringsramen.

- Diska kolfiltret separat for att undvika att matrester fastnar och orsakar dalig lukt..

- FOr att reaktivera kolfiltret skall det torkas i ugn. Valj éver/under vdrme och 100
grader. Lat torka i ca. 10 minuter.

Efter 3 ars anvandning bor kolfiltret bytas ut da osupptagningen forsamrats.

Det finns tva olika typer av monteringsramar for kolfilter i Fjaraskupans produkter.
Kolfilterna demonteras enligt nedanstaende bildserie:

Typ 1.

=

Lossa skruvarna for kolfilterramen

1 A

Ta ner spannblecken

- —

_—___ - 3.
- O >

Ta ur kolfiltret Ta ur kolfiltret.



4. Extern Flaktmotor - Spiskapa med styrning for separat tak/vindsflakt

Det tystaste och effektivaste sattet att ventilera koket ar att montera en flakt pa yttertaket
eller pa vinden. Fléakten styrs sedan fran spiskupans kontrollpanel. Till externa flaktmotorer
bor 160 millimeters ventilationskanal anvandas.

4.1 Tekniska data externa flaktar.

Modell: Vilpe TKC 400 B TKC/S 400 C IRE 200 D
Spanning: 230V 230V 230V 230V
Effekt (max): 85W 146 W 214 W 157 W
Luftméangd friblasande: 800 m3/h. 865 m3/h. 1065 m3/h. 860 m3/h.

4.2 Spiskupans funktioner

Fjaraskupans produkter levereras med tva olika typer av kontrollpaneler eller med
fjarrkontroll. Funktionerna &r dock desamma oavsett vilken kontrollpanel som anvands.

ijéiéskupan
00O

(+) (timer)  (Belysning)
B. [ % | & = NEN
(Belysning) (-) (+) (timer)

A AN « — - Flaktstyrning

Flakten startas med ett tryck pa plusknappen.

Vélj sedan hastighet med plus och minusknapparna.

Stang av flakten genom att genom att minska ett steg fran lagsta laget.

Det finns fyra hastigheter och lysdioderna indikerar vilken hastighet som ar pa. Pa
panel A. Indikeras fjarde l&get, intensivlidget med réd lysdiod.

@ - Timerstyrd eftergang

Né&r maten &r fardiglagad skall man alltid eftervadra koket for att rena kéket och
minimera osdoften. Aktivera funktionen genom att trycka pa timerknappen. Valj
en lag hastighet och flakten fortsatter att jobba i ytterligare 15 minuter och stangs
sedan automatiskt av.

-:Q— - Belysning

Tand eller slack belysningen med ett kort tryck pa lampknappen. Hall inne knappen
for att aktivera dimmern. Slapp knappen vid 6nskad ljusmangd. Ljuset startar alltid pa
full styrka.



4.3 Elektrisk instalation

Spiskapan levereras med en jordad stickkontakt for matning, (inkommande spanning) till
spiskapa och extern flaktmotor. Fran spiskapan gar sedan en 2,5 meter lang styrledare som
skall kopplas till den externa flaktmotorn och spanningsmata denna.

Obs! det jordade uttaget bor vara anslutet via en egen sakring.

Obs! den externa flakten far endast vara kopplad till spiskapan- ingen évrig matning.
Installation av extern flaktmotor skall goras av behdrig elektriker.

4.4 Kopplingsschema extern flaktmotor 4.5 Flaktkurva externa flaktar
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5. Centralventilation lagenhet - Spiskapa med motordrivet spjéll

| fastigheter dar flera lagenheter delar en gemensam flaktmotor pa vinden eller taket sa
kan oftast spiskapan endast vara utrustad med ett injusteringsspjall.

5.1 Spiskupans funktioner

Fjaraskupans produkter levereras med tva olika typer av kontrollpaneler eller med
fjarrkontroll. Funktionerna &r dock desamma oavsett vilken kontrollpanel som anvands.

ijéiéskupan
@ 0O
()

(+) (timer)  (Belysning)

5. [ | « > O
(Belysning) (-) (+) (timer)

A AN < — _Spjillstyrning

Spjéllet 6ppnas med plusknappen. Spjéllet atergar sedan automatiskt till stangt lage
efter 60 minuter. Oppet lage indikeras med fyra tanda lysdioder.
Spjéllet kan ocksa stangas manuellt med minusknappen.

@ - Timer

Aktivera timerfunktionen med ett tryck pa timerknappen. Spjallet 6ppnas och atergar
till stangt l1age efter 30 minuter.

—Cj— - Belysning

Tand eller slack belysningen med ett kort tryck pa lampknappen. Hall inne knappen
for att aktivera dimmern. Slapp knappen vid 6nskad ljusmangd. Ljuset startar alltid pa
full styrka.

5.2 Elektrisk installation.

Spiskupan skall anslutas till ett jordat uttag. Till vdgghangda spiskupor skall uttaget
placeras pa vaggen bakom skorstensdelen. Till frihdngande kupor placeras uttaget pa
vinden eller sa gors anslutningen i kupans skorstensdel. Till skapsmodeller placeras uttaget
pa vaggen i skapet. Obs! det jordade uttaget bor vara anslutet via en egen sakring.

Se detaljerad info pa respektive produkts monteringsanvisning.

Obs! nar spanningen kopplas in sa nollstaller den elektriska spjallmotorn spjallet. Ett
brummande ljud hors i ca. fyra sekunder.



5.3 Injustering av grundflde.
Grundflode:

Grundflddet justeras in genom att luckan i spjallskivan skjutes at sidan och
ger onskad storlek pa luftspalt enligt tabellen nedan.

Spaltéppning K-faktor
10 mm 0,69
15 mm 0,78
20 mm 1,04
25 mm 1,42
30 mm 1,72
35 mm 2,00

K-faktorerna géller vid 20 C och 1013 mbar.

.,
™ Instéliningsskala grundfsde

OBS! Hogsta tillatna tryck ovan spjall &r ca. 200 Pa.

5.4 Injustering av forceringsfldde.

Forceringsflodet justeras in genom att man via kontrollpanelen stéller in storleken pa
spaltdppningen, (A):

- Oppna spjallet med plusknappen.

- Hall inne timer-knappen i 5 -10 sekunder och lysdioderna slocknar.

Stéll in spaltéppningen med plus och minus-knapparna.

- Hall inne timerknappen 5 - 10 sekunder for att bekrafta installningen.
Nar spjallet aker upp i stangt lage &r instéllningen sparad.

Forceringsflodet berdaknas enligt nedanstaende tabell:

Spaltéppning K-faktor vid spjalloppning A mm
Grundflodesspjall pa forceringsspjéllet

10 15 20 25 30 35 —
0 mm 192 2,40 3,24 391 4,43 4,96
10 mm 2,20 2,78 3,67 4,20 510 541 %
15 mm 253 3,06 3,94 430 524 552 | _
20 mm 2,70 3,30 4,17 4,40 5,33 5,83 ok i
25 mm 2,98 350 4,27 4,81 5,46 5,83 \ .J'”
30 mm 3,18 3,59 4,48 5,00 5,83 6,17

35 mm 3,38 3,82 4,71 530 6,13 6,22



6. Centralventilation villa - Spiskapa med transformator och motordrivet spjall

| villor eller radhus med cenralventilationssystem dar en flaktmotor &r gemensam for kok,
badrum och tvattstuga etc. anvands detta system med transformator for flaktstyrningen och
motordrivet injusteringsspjéll.

6.1 Spiskupans funktioner

Fjaraskupans produkter levereras med tva olika typer av kontrollpaneler eller med
fjarrkontroll. Funktionerna &r dock desamma oavsett vilken kontrollpanel som anvands.

ijéiéskupan
@ 0O

(+) (timer)  (Belysning)
B. [ % | & = NEN
(Belysning) (-) (+) (timer)

A N« — -Spjallstyrning och flaktforcering

Lage 1: spjdllet stangt och flakten i grundflodeslége - indikeras med en lysdiod.
Lage 2: Spjéllet 6ppnar, flakten i grundflodeslage.

Ldge 3: Flakten okar till mellanhastighet med 6ppet spjéll.

Lage 4: Flakten i maxlédge med 6ppet spjéll.

Lage 2-4 atergar automatiskt till lage ett efter 60 minuter.

@ - Timerstyrd vatrumsforcering
Funktionen ger dig majlighet att separat forcera ventilationen i vatutrymmena.

Aktivera timerfunktionen med ett tryck pa timerknappen. Spjéallet stangs och flakten
okar till maxlage. Spiskupan atergar till lage ett efter 30 minuter.

_@_ - Belysning

Tand eller slack belysningen med ett kort tryck pa lampknappen. Hall inne knappen
for att aktivera dimmern. Slapp knappen vid 6nskad ljusmangd. Ljuset startar alltid pa
full styrka.



6.2 Elektrisk installation.

Spiskupan skall anslutas till ett jordat uttag for inkommande spanning. Obs! det jordade
uttaget bor vara anslutet via en egen sakring.

Fran spiskapan gar sedan en 2, 5 meter lang fyrledad styrkabel som skall dras upp till
centralventilationsflakten och spédnningsmata denna.

- Den bruna kabeln skall endast anslutas om det &r ett varmevéxlarsystem, FTX.
- Ar centralflikten forsedd med hog/lagfart kopplas enheten endast in p& hogfartslaget.

- Transformatorstyrningen &r utvecklad for att direktstyra flaktmotorn. Finns det en annan
styrenhet pa flakten far denna inte anvandas, flaktmotorn maste direktmatas fran
spiskapan.

- Se kopplingschemat pa punkt 6.5 sist i detta avsnitt.

Obs! nar spanningen kopplas in sa nollstaller den elektriska spjallmotorn spjallet.
Ett brummande ljud hors da i ca. fyra sekunder.

6.3 Injustering av flaktens grundflode.

Vid leverans ar transformatorstyrningen monterad
sa att den ger 100 Volt i grundflodesléaget.

Det finns dock en stor variation pa central-
ventilationsaggregat och det ar darfor nod-
vandigt att kunna justera grundflodesléaget.

Vid behov kan stiftet for grundflodet flyttas
till att ge 80 eller 60 Volt i stallet.

Obs! all inkoppling och injustering skall
utforas av behorig fackman.

6.4 Injustering av spjallets grundfldde.

Vid leverans ar spjallet instéllt for ett genomsnittligt grundflode och fungerar i de
allra flesta villasystem. Skall injustering anda goras sa folj tabellen nedan.

Grundflodet justeras in genom att luckan i
spjallskivan skjutes at sidan och ger 6nskad
storlek pa luftspalt enligt tabellen nedan.

Spaltdppning K-faktor
10 mm 0,69
15 mm 0,78
20 mm 1,04
25 mm 1,42
30 mm 1,72
35 mm 2,00

K-faktorerna galler vid 20 C och 1013 mbar.

OBS! Hdogsta tillatna tryck ovan spjéll ar ca. 200 Pa.



6.4 Injustering av spjallets forceringsflode.

Forceringsflodet justeras in genom att man via kontrollpanelen stéller in storleken pa
spaltdppningen, (A):

- Oppna spjallet med plusknappen.

- Hall inne timerknappen i 5 -10 sekunder och lysdioderna slocknar.

Stall in spaltéppningen med plus och minus-knapparna.

- Hall inne timerknappen 5 - 10 sekunder for att bekrafta installningen.

Nar spjallet aker upp i stangt lage &r installningen sparad.

-Forceringsflodet beraknas enligt nedanstaende tabell:

Spaltéppning K-faktor vid spjalléppning A mm
Grundflodesspjéll pa forceringsspjallet

10 15 20 25 30 35

0 mm 192 2,40 3,24 391 4,43 4,96 Soimot

10 mm 2,20 2,78 3,67 4,20 510 541 smm—=—
15 mm 2,53 3,05 3,94 4,30 5,24 5,52

20 mm 2,70 3,30 4,17 4,40 5,33 5,83 % [ ‘

25 mm 208 350 427 481 546 583 — ‘
30 mm 318 359 448 500 583 6,17 &i-\ -
35 mm 338 3,82 4,71 530 613 6,22 I

6.5 Kopplingschema centralventilation villa
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Spanningsmatning till
extern flaktmotor.
Inkommande spanning
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spanning 230V,
Anvinds encast vid
varmevaxlare.

Jordkabel till chassi
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7. Kortfattad miljéinformation

7.1 Flaktkupan som avfall
E

Symbolen med den 6verkorsade soptunnan innebér att flaktkupan klassas som
elektronikavfall och darfor inte skall slangas i hushallssoporna utan lamnas i dartill
avsedda karl pa din lokala atervinningsstation for att man pa béasta satt skall kunna
atervinna och ateranvanda de ingaende komponenterna. For mer information om hur
elektronikavfall hanteras, se www.elkretsen.se

7.2 Miljo
De huvudsakliga ramaterialen som anvands i Fjaraskupans produkter ar

Rostfri plat

Galvaniserad plat

Glas

Plast: Polyetentetraftalat (PET), polymetylmetakrylat (plexiglas)
Aluminium

Dértill kommer elektriska komponenter som flaktmotor, LED- eller halogenlampor,
transformatorer, kretskort, kontrollpanel etc.

Ar kupan lackerad anvands i huvudsak galvaniserad plat. Dessutom tillkommer en
I6sningsmedelsbaserad lackfarg: Lackfargens sammanséattning varierar beroende pa nyans
men &r alltid helt krom och blyfri.

En flaktkupa har lang livstid och darfor dominerar ofta miljopaverkan som orsakas av
anvandandet av produkten dver den som orsakas av tillverkningen. Ett bra satt for dig som
konsument att gora din flaktkupa miljovanligare ar att, narhelst det &r mojligt, anvénda de
lagre hastigheterna pa flaktsystemet for att minska energiférbrukningen.

Fjaraskupan ar anslutna till EE-registret och de elektriska komponenter vi anvander ar
godkanda enligt RoHS direktivet.

For utforligare miljéinformation, se garna miljéinformationsbladet som finns att hitta pa
Fjaraskupans hemsida:
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