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1 Säkerhetsanvisningar 

1.1 Spiskåpan får inte anslutas till ventilationskanal som används för utströmmande luft från icke 
elektriska apparater såsom imkanal för centralvärme eller annan uppvärmning. 

1.2 Apparaten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller 
mental förmåga eller som har brist på kunskap eller erfarenhet, om de inte fått handledning eller 
information om hur man använder produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 

1.3 Barn skall övervakas så att de inte leker med spiskåpan. 

1.4  Apparaten skall anslutas till ett jordat vägguttag. Det jordade uttaget kan med fördel vara 
anslutet via en egen säkring och huset bör ha en jordfelsbrytare.  

1.5 Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, auktoriserad servicefirma eller annan 
kvalificerad person för undvikande av fara. 

1.6 Bryt alltid strömmen vid service och underhållsarbete. 

1.7 Flambera aldrig under spiskåpan. 

1.8 Varning! Fläktens berörbara ytor kan bli heta när spisplattor används.   

1.9 Lämna aldrig stekpannor eller kokkärl utan tillsyn eftersom överhettad olja, fett och dylikt kan 
fatta eld. 

1.10 Spiskåpan får inte monteras lägre än: 

 500 mm över elspis. 

 650 mm över gasspis* 

 1000 mm över vedspis. 

*OBS! Följ lokala bestämmelser från myndigheter t.ex. Boverket och sotarväsendet mm. Om 
gasspisens instruktioner föreskriver ett större avstånd mellan gasspis och spisfläkt måste detta 
beaktas. 

För frånluftsfläktar rekommenderar vi ett avstånd mellan häll och spiskåpa på cirka 65 centimeter. 
Vid allt för lågt avstånd ökar risken för att det bildas vattendroppar på undersidan pga. vattenånga. 

1.11  En gasspis lågor måste vara helt täckta av kokkärlen. 

1.12  Om fläkten används samtidigt med en eldstad som är beroende av luften i rummet måste det 
finnas tillräcklig mängd förbränningsluft. Om inte tillräcklig mängd tilluft tillförs så finns det risk för 
förgiftning pga. att oförbrända gaser sugs tillbaka in i rummet.  Öppna därför alltid ett fönster om du 
tänt en brasa i t.ex. en öppen spis och samtidigt har i gång köksfläkten. 

 
  



 
 

Belysning 

A  Belysning      -                             +          Timer 

B 

C 

2 Allmänna anvisningar   
Spiskåpan bör alltid startas ett par minuter innan matlagningen börjar. Då finns det ett färdigt flöde 
som effektivt kan fånga in oset redan från start. 

2.1 Kontrollpanel  
Fjäråskupans produkter har tre olika varianter av kontrollpaneler.  
Och vissa av kuporna levereras även med fjärrkontroll som standard.  
Fjärrkontroll finns som tillval till samtliga modeller.     
De vanliga funktionerna är dock desamma  
oavsett vilken kontrollpanel som används. 

Panel A: (och Fjärrkontroll)     
På panelen med tryckknappar visas vald hastighet 
med lysdioderna i mitten på kontrollpanelen. 
 

 
Panel B: Här är köksfläktens kontrollpanel ett vred istället för 
knappar. Hastigheten regleras genom att man vrider på 
knappen likt en volymkontroll på en radio. Vald hastighet 
visas av olika färger runt kontrollpanelens vred. 
 

 
Panel C: Foliepanelstyp med tryckknappar och 
dubbelhªftandetejp. Fungerar som ópanel Aó 
men har en egen diod för att indikera forceringstimer. 
 
 

2.2 Motorns hastighet  
Starta och höj motorhastigheten/forceringsflöde genom att använda kontrollpanelens + (plus) 
funktion. 
Sänk motorhastigheten eller återgå till grundflöde med panelens ð (minus) funktion. 

2.3 Forceringstimer  
Används till olika funktioner beroende på ventilationssystem. 
För lägenhet och Lägenhet Assist används timern till att efterventilera köket i 20min. 

Vid Villa (även Assist) och Relä används timern till våtrumsforcering. Motor/aggregatet går då på 
max i 20 min samtidigt som kupans spjäll är stängt. Detta innebär att badrummen forceras. 

På óPanel Aó och óPanel Có (och ev. fjärrkontroll) tryck man på timerknappen för att starta 
eftergångstimern. På óPanel Aó blinkar alla lysdioderna för att visa att timern är aktiverad.  
På óPanel Có lyser dioden för forceringstimer. 

På óPanel Bó som har ett vred aktiveras timern när man sªnker hastigheten ófºrbi nolló, nªr timern 
är aktiverad indikeras detta med blå färg. 

2.4 Belysningen  
Alla Fjäråskupans produkter levereras med högeffektiv dimbar LED belysning.  

Man tänder och släcker belysningen med ett kort knapptryck på lampknappen (tryck på mitten av 
vredet). 

Vill man sänka belysningens intensitet kan man göra detta genom att trycka och hålla inne 
belysningsknappen tills belysningen har önskad ljusstyrka. 

Belysningen tänds alltid med maximal ljusstyrka. 

Timer      Belysning  

- + 



 
 

2.5 Fjärrkontroll  
Som standard på några och möjligt tillval till samtliga produkter levereras en fjärrkontroll för bekväm 
styrning av spiskåpan. 

Fjärrkontrollen har en praktisk magnetinfästning inbyggd på baksidan och kan placeras på valfri plats 
på spiskåpan (fungerar inte vid kåpor som är tillverkade i Imprint-material då detta inte är 
magnetiskt). 

Fjªrrkontrollens funktioner ªr desamma som kontrollpanel óAó. i avsnitten ovan. 

Av energiskäl så lyser lysdioderna på fjärrkontrollen i 10 sekunder efter senaste knapptryckning, 
därefter slocknar de.  

Kupor med fjärrkontroll har alltid en fysisk kontrollpanel (EU regel) för att man ska kunna använda 
fläkten även om fjärrkontrollen skulle sluta fungera.  

Om du av någon anledning skall byta ut fjªrrkontrollen s¬ m¬ste den òparasó ihop med spiskåpan. 

Så här parar du ihop kupa och fjärrkontrollen med varandra: 

- Bryt strömmen till spiskåpan (dra ur stickkontakten ur väggen). 

- Håll nere båda piltangenterna på fjärrkontrollen tills lysdioderna börjar òvandraó. 

- Slå på strömmen till spiskåpan igen, alla lysdioderna på fjärrkontrollen tänds i 2 sekunder för 
att bekräfta en lyckad programmering (detta sker normalt inom 60 sekunder).  
(Om man inte får bekräftelse på en lyckad programmering, bryter man strömmen igen och 
gör ett nytt försök). 

- Enheterna är nu ihop parade och kan börja användas. 

Har man problem med fjärrkontrollen kan detta bero på att andra trådlösa enheter använder samma 
frekvens, t.ex. sammankopplade brandvarnare, garageports ºppnare, ótr¬dlºsa lampknapparó och 
äldre inbrottslarm. 
 
2.6 Rengöring av spiskåpan 
Fettfilter: Fettfilterna är tillverkade av anodiserad aluminium för att bättre tåla maskindisk och 
diskas med fördel i diskmaskin tillsammans med vanlig disk.  

Om man vill rengöra filtren med handdisk låter man fettfilten först ligga i blöt i hett diskvatten. 
Genomsköljds sedan väl och låt filtren dropptorka. 

Ett rent fettfilter är en effektiv fettavskiljare. Det är därför mycket viktigt för spiskåpans funktion och 
livslängd att det rengörs kontinuerligt, ungefär var 4:e vecka men detta beror på användningen. 
Är det mycket fett ovanför fettfilterna är detta ett tecken på att de behöver rengöras oftare. 

Obs! Dålig skötsel av fettfilter kan orsaka brand!  

De finns flera olika sorters infästning på Fjäråskupans fettfilter se nästkommande beskrivning för 
bortmontering av fettfilter. 
  



 
 
För att lossa fettfiltret görs följande:  

Runt fettfilter   Aluminiumfilter   Rostfria fettfilter  

 

 

 

 

 

 

Skruva loss centrumskruven Tag låshantaget i pilens riktning Ta tag i låsbygeln och vik 
och ta ner filtret. och lyft försiktigt ner filtret. den neråt. Lyft ner filtret. 

Rostfria ytor:  
Torka rent plåten med en ren, mjuk trasa och en mild lösning av diskmedel och vatten. Torka sedan 
kupan helt torr. För att få en bättre finish kan fönsterputs sedan användas. Använd en mjuk 
bomullstrasa och polera i borstningens riktning.  
Obs! Använd aldrig lösningsmedel eller rengöringsprodukter med slipmedel i på spiskåpan.  

Plast, aluminium, lacker ade ytor samt DecoPrint: 
Torkas av med en mild lösning av diskmedel och vatten.  
Obs! Använd inte fönsterputs på lackerade ytor då detta kan göra att lacken blir flammig! 

Glasytor: 
Rengörs med fönsterputs. 

Imprint: Om plåten är borstad torka alltid av i borstningens riktning för att inte repa ytan. 
Vid mycket lätt nedsmutsad yta så som damm avlägsnas detta med mjuk bomullsduk eller 
mikrofiberduk - torrt eller tillsammans med fönsterputs.  
 r det ófettflªckaró s¬ som fingeravtryck osv. Anvªnd diskmedel och vatten, skölj och eftertorka med 
mjuk bomullsduk för att eliminera torkränder.  
 r det kraftigare óflªckaró, olja eller fªrg. Anvªnd alkaliska rengºringsmedel, allt fr¬n diskmedel till 
lösningsmedel som t.ex. aceton, förtunning och färgborttagningsmedel. Styrka och koncentration 
beror på föroreningens art.  

2.7 Garanti och service 
Du har alltid två års garanti när du köper en produkt hos Fjäråskupan. 
Om någonting skulle gå sönder: Kontrollera typskylten som sitter placerad bakom fettfilterna. 
Notera modellbeteckning, fläkttyp och ordernummer.  
Surfa in på www.fjaraskupan.se, välj SERVICE och fyll i en felanmälan. 

OBS! LIMMA INTE, KAKLA INTE, SILIKONA INTE fast köksfläkten mm.  
Detta räknas som felmontering . 
Det försvårar eller till och med kan göra ett servicearbete helt omöjligt, t.ex. efter ett åsknedslag och 
elektroniken måste bytas.  
Fjäråskupan står endast för garanti av våra produkter och inte  för återställande av färg, kakel, silikon 
mm. pga. felmontering. 

 
  



 
 

3 Allmänt om centralventilation  
För att köksventilationen skall fungera tillfredsställande måste förutsättningarna vara de rätta.  

3.1 De olika varianterna.  
Centralventilation Lägenhet; för lägenheter med en gemensam centralmotor och ett motordrivet 
spjäll i kupan för att ställa in grundflöde och forceringsflöde. 

Centralventilation Lägenhet Assist; för lägenheter med en gemensam centralmotor och motordrivet 
spjäll i kupan för att ställa in grundflöde och forceringsflöde. Samt även en hjälpmotor i kupan för att 
minska undertrycket i kanalen och öka luftflödet genom kupan vid matlagning.  
För att ansluta en Assist till sitt ventilationssystem måste man kolla av med föreningen/fackman att 
det är godkänt att ansluta en kupa med hjälpmotor. 

Centralventilation Villa; motordrivet spjäll i kupan för att ställa in grundflöde och forceringsflöde och 
styrning för en centralventilationsmotor av Ac utförande (transformatorspänning 60-230V finns som 
val på transformatorn) eller Ec utförande (tre potentiometrar används för att ställa in rätt 
styrspänning 0-10Vdc). 

Centralventilation Villa assist; motordrivet spjäll i kupan för att ställa in grundflöde och 
forceringsflöde och styrning för en centralventilationsmotor av Ac utförande (transformatorspänning 
60-230V finns som val på transformatorn) eller Ec utförande (tre potentiometrar används för att 
ställa in rätt styrspänning 0-10Vdc). Samt med en hjälpmotor i kupan för att minska undertrycket i 
kanalen och öka luftflödet genom kupan. 

Centralventilation Relä; motordrivet spjäll i kupan för att ställa in grundflöde och forceringsflöde och 
potentialfritt slutande relä för att styra forcering av ett centralventilationsaggregat. 

3.2 Ventilationskanal en 
För centralventilation används 125mm kanalanslutning. Mindre dimensioner ger sämre funktion och 
kan ge högre ljudnivå. 

Kanalen bör alltid vara så kort och rakt som möjligt. Om du måste ha böjar, gör så få och så mjuka 
som möjligt. 

Ventilationskanaler dragna i kallutrymmen och genom bjälklag måste vara isolerade. 

Se till att trumsatsen är väl sträckt och att kupans spjäll fungerar riktigt och rör sig fritt.  

3.3 Tilluft  
När köksfläkten används skapas ett ökat undertryck i köket varpå luft rusar till från angränsande rum 
och tar med sig matoset ut genom ventilationskanalen. För att denna process skall fungera måste 
huset tillföras lika mycket luft som fläkten suger ut. 

Vid ett balanserat system (FTX) sköts detta av ventilationsaggregatet. 

Vid ett frånluftssystem får inte huset vara för tätt. Utan tilluft måste tillföras genom tilluftsventiler, 
saknas det tilluft fungerar fläkten sämre, rådfråga en fackman innan fler tilluftsventiler installeras.  
Undvik att öppna ett köksfönster i närheten av köksfläkten eftersom det kommer att störa luftflödet. 

3.4 Os upptagning  
Os upptagnings värden är mest intressanta vid låga flöden som vid centralventilation. Där har man 
ofta ett lågt maxflöde på 25-60 l/s beroende på hus eller lägenhet och dess system. 
Mätningarna är gjorda i laboratorium enligt EU-standard och är till för att jämföra olika produkter.  

Kupor som uppnår 75% osupptagning vid 30l/s eller lägre fungerar oftast bra vid centralventilation 
men beror på ventilationsanläggningens flöde. 
De bästa kuporna för låga flöden så som centralventilation är kupor med bra fång vilket kan uttydas 
från kupans os-upptagningskurva som finns att ladda ner på Fjäråskupans hemsida. 
Vi rekommenderar inte frihängande kupor eller väggkupor i vertikalt (lutande) utförande vid 
centralventilationssystem. 



 
 

4 Centralventilation lägenhet  (Assist)  
Spiskåpa med motordrivet spjäll (och hjälpmotor i kupan vid Assist) 

I fastigheter där flera lägenheter delar en gemensam fläktmotor på vinden eller taket och spiskåpan 
är endast utrustad med ett injusteringsspjäll. 
För Centralventilation Assist Lägenhet se även avsnitt óAssist och Centralventilation Villaó 

4.1 Spiskåpans funktioner  
4.1.1 Kontrollpanel  
Med kontrollpanelen styr du hela fläkten, se avsnitt ó2.1 Allmªnna anvisningaró för mer beskrivning 
av kontrollpanelens knappar och dess funktioner. 

Kupans olika ventilationslägen visas på olika sätt på kontroll panelen beroende på vilket 
ventilationssystem man har. (   =Släkt,   =Lyser,   =Blinkar) 

Centralventilation Lägenhet  
Hastighet Panel A   Panel B Panel C Spjäll Tid till läge 0  
0 (normalläge) Svart/av  Stängt  
4            Röd  Öppet ca 60 min 
Timer            Blå  Öppet ca 20 min (eftergångstimer) 

Centralventilation Lägenhet Assist  
Hastighet Panel A Panel B  Panel C Spjäll Assistmotor Tid till läge 0 
0 (normalläge) Svart/av  Stängt 
2            Lila  Öppet 100V ca 60 min 
3            Grön  Öppet 145V ca 60 min 
4            Röd  Öppet 230V ca 60 min 
Timer            Blå  Öppet  ca 20 min (eftergångstimer) 

4.1.2 Spjällstyrning  
Spjället öppnas med plusknappen. Spjället återgår sedan automatiskt till stängt läge efter 60 
minuter. Öppet läge indikeras med fyra tända lysdioder. Spjället kan också stängas manuellt med 
minusknappen. 
Injustering av spjällets grundflöde och forceringsflöde se 7.0 

4.1.3 Forceringstimer  
Aktivera timerfunktionen med ett tryck på timerknappen. Spjället öppnas och återgår till  
stängt läge efter 20 minuter. Vid Assist lägenhet forcerar Assistmotorn i full hastighet. 

4.2 Elektrisk installation.  
Spiskåpan skall anslutas till ett jordat uttag. Till vägghängda spiskåpor placeras uttaget på väggen 
bakom skorstensdelen. Till frihängande kupor placeras uttaget på vinden eller så görs anslutningen i 
kupans skorstensdel. Till skåpsmodeller placeras uttaget på väggen i skåpet. 
Se detaljerad info på respektive produkts monteringsanvisning. 

Obs! När spänningen kopplas in så nollställer den el ektriska spjällmotorn spjället.  
Ett brummande ljud hörs i ca : fem sekunder. 

Obs! Det jordade uttaget bör vara anslutet via en egen säkring för att förenkla vid service. 

 
  



 
 

5 Centralventilation Relä  - Spiskåpa med motordrivet spjäll och slutande reläkontakt. 
I fastigheter med aggregat som behöver en slutande reläsignal för att öka till forceringsflöde. 

5.1 Spiskåpans funktioner  
5.1.1 Kontrollpanel  
Med kontrollpanelen styr du hela fläkten, se avsnitt ó2.1 Allmªnna anvisningaró för beskrivning av 
kontrollpanelens knappar och dess funktioner. 

Kupans olika ventilationslägen visas på olika sätt på kontroll panelen beroende på vilket 
ventilationssystem man har. (   =Släkt,   =Lyser,   =Blinkar) 

Centralventilation Relä  
Hastighet Panel A Panel B Panel C Spjäll Relä Tid till läge 0 
0 (normalläge) Svart/av  Stängt Öppet 
4            Röd  Öppet Stängt ca 60 min 
Timer            Blå  Stängt Stängt ca 20 min (våtrumsforcering) 

5.2 Spjällstyrning  
Spjället öppnas med plusknappen. Spjället återgår sedan automatiskt till stängt läge efter 60 min. 
Öppet läge indikeras med fyra tända lysdioder. Spjället kan också stängas manuellt med 
minusknappen.  
För injustering av spjällets grundflöde och forceringsflöde se 7 Spjälljustering och inställningar. 

5.3 Forceringstimer  (forcering av våtutrymmen) 
Aktiveras med ett tryck på timerknappen.  
Spjället är stängt och reläsignalen är sluten, återgår till grundflöde efter 20 min. 

5.4 Reläsignalen 
Potentialfritt slutande relä. (max 8A/230Vac). 

5.2 Elektrisk installation.  
Spiskåpan skall anslutas till ett jordat uttag. 
Se detaljerad info för respektive produkts monteringsanvisning var eluttaget bör plaseras. 

Obs! När spänningen kopplas in så nollställer den elektriska spjällmotorn spjället.  
Ett brummande ljud hörs i ca: fem sekunder.  

Obs! Det jordade uttaget bör vara anslutet via en egen säkring för att förenkla vid service. 

5.6 Elektronikkortet och dess anslutningar  
 
RE1: Relä signal in/ut. 

Dimmer L till belysningstransformator, 
LED-driver. 

Light L: Endast on/off, ej dimmer. 

L: Matning in 230Vac. 

L Fused: L ut (avsäkrad). 

N: N in/ut.  

 
Jp1: Val av program 1&2=Lägenhet, 2&3=Relä.                        RF: Fjärrkontroll 

 N Light: Nolla till belysningstransformator/Led-driver.  Spjällmotor:                Panel 1 & 2:  



 
 

6 Assist och Centralventilation villa  (även Assist Lägenhet) 
Spiskåpa med motordrivet injusteringsspjäll och transformator (Assist är med hjälpmotor i kupan). 
I bostad med centralventilationssystem där en fläktmotor är gemensam för kök, badrum och 
tvättstuga etc. Transformator för fläktstyrningen (finns även 0-10Vdc signal för Ec motor).  

OBS!  Största tillåtna effekt på extern Ac-motor är 330W. 

6.1 Spiskåpans funktioner  
6.1.1 Kontrollpanel  
Med kontrollpanelen styr du hela fläkten, se avsnitt ó2.1 Allmªnna anvisningaró för beskrivning av 
kontrollpanelens knappar och dess funktioner. 

Spjällstyrning och fläktforcering  
Kupans olika ventilationslägen visas på olika sätt på kontroll panelen beroende på vilket 
ventilationssystem man har. (   =Släkt,   =Lyser,   =Blinkar) 

Centralventilation Villa (& Assist) 
Hastighet Panel A Panel B Panel C Spjäll Motor Assist Tid till läge 1 
0 (inaktiverat)  Svart/av  Stängt Av Av Inakt. normalläge helt avstängt  
1 (normalläge)  Svart/av  Stängt 100V Av Detta är normalläget 
2            Lila  Öppet 100V 100V ca 60 min 
3            Grön  Öppet 145V 145V ca 60 min 
4            Röd  Öppet 230V 230V ca 60 min 
Forcering            Blå  Stängt 230V Av ca 20 min (våtrumsforcering) 

Läge 0: Är inaktiverat vid leverans  för all villa styrning . Spjället stängt och centralfläkten är 
avstängd. 
OBS! Aktivera ej denna funktion utan rekommendation från fackman, kan orsaka fukt och 
mögelskador.  
Håll minusknappen intryckt i 10sekunder på lägsta läget för aktivering/ de aktivering.  
 
Läge 1: Spjället stängt och centralfläkten i grundflödesläge. Hjälpmotor avstängd.  
Läge 2: Spjället öppnar, centralfläkt (och hjälpmotor) i grundflödesläge.  
Läge 3: Spjället öppet, centralfläkt (och hjälpmotor) ökar till mellanhastighet. 
Läge 4: Spjället öppet, centralfläkt (och hjälpmotor) i max läge. 
Läge 2-4: Återgår till läge 1 efter 60 minuter. 
Timer: Centralfläkt i max läge med stängt spjäll för att öka flödet i våtutrymmena, återgår till 
normalläge efter 20min. 

6.1.2 Timerstyrd våtrumsforcering   
(Vid óAssist Lªgenhetó ªr det Assist motorn som forcerar med öppet spjäll) 
Funktionen ger dig möjlighet att separat forcera ventilationen i våtutrymmena. 

Aktivera timerfunktionen med ett tryck på timerknappen. Spjället stängs och fläkten ökar 
till  maxläget. Spiskåpan återgår till normalläge efter 30 minuter. 

6.2 Elektrisk installation.   
Spiskåpan skall alltid vara ordentligt jordad till skyddsjord. 

Obs! Det jordade uttaget bör vara anslutet via en egen säkring för att förenkla vid service. 

Är centralfläkten försedd med hög/låg-fart kopplas enheten endast in på högfartsläget. 

Transformatorstyrningen är utvecklad för att direktmata fläktmotorn. Finns det en annan styrenhet 
på centralfläkten får denna inte användas, fläktmotorn måste direktmatas från spiskåpan. 

Obs! När spänningen kopplas in så nollställer den elektriska spjällmotorn spjället.  
Ett brummande ljud hörs då i ca : fem sekunder. 



 
 

6.2.1 El koppling Centralventilation Villa & Assist 
Kupan levereras alltid med en stickkontakt för matning av köksfläkten och en 4-ledare för matning 
till motorn i centralventilationen (max 330W).  

Det finns två olika sätt att koppla centralventilation villa. Läs igenom och välj den koppling som 
fungerar bäst för er. 

1. Med stickkontakt.   
Använd stickkontakten för matning. I 4-ledaren använd; Grå som Nolla, Svart som variabel fas 
till motorn. Brun har konstant spänning (230VAc) och kan användas till att driva ett 
värmeelement (max 1300W). Grön/gul som skydds jord. Se óFig1ó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fig1. Standardkoppling med stickkontakt. Fig2. Koppling utan stickkontakt 

2. Koppling utan stickkontakt.  
Här använder vi den 4-ledade gummikabeln till matning av köksfläkten. 
Öppna lådan och skruva loss (eller klipp) stickkontaktens skyddsjord, ta bort brun och blå från 
kortet nu är stickkontakten borta och man kan mata in 230V på Brun (L) och Grå (N) i 4-
ledaren i stället. 
Svart är fortfarande variabel fas till motorn. 
Det brukar vara fördelaktigt att använda denna koppling vid värmeväxlare och 
kryddhyllefläktar. 
Se ófig2 och fig3ó. 
OBS! Om ni får en inverterad funktion på motorstyrningen.  
När ni höjer farten på fläktkupans kontrollpanel så minskar motorn i hastighet. Byt då plats 
på matningen till köksfläkten  
(Brun och Grå i 4 ð ledaren). 
Detta beror på att motorn i aggregatet är kopplad mellan fas och reglerbar nolla istället för 
att vara kopplad mellan nolla och reglerbar fas. (Vanligt bl.a. hos Huskvarna -70 & -80 talet). 



 
 

6.2.2 Centralventilation  Villa (& Assist) mot  
Kryddhyllefläktar.   
Många kryddhyllefläktar har en egen stickkontakt och 
5 polig snabbkontakt. 

Använd då föregående koppling  
ó6.2.1 Koppling utan stickkontaktó 

OBS! Snabbkontakten finns i en mängd olika varianter så 
det är bra om man kan återanvända den som satt på den 
gamla köksfläkten, Fjäråskupan har inga snabbkontakter.. 

Övergripande om snabbkontakten. Den innehåller matning  
till köksfläkten L, N och skyddsjord som oftast är kopplat till 
vänster och i mitten av snabbkontakten. 
De två kablar som är kvar i snabbkontakten är N och (variabel) 
fas till motorn. 

Se óFig3ó för en vanlig koppling av snabbkoppling. 

 Fig3. Koppling mellan kryddhyllefläkt och 
Fjäråskupan (här med Essvent). 

6.3 Elektronikkortet för Centralventilation och Assist  
 

    Antenn: till fjärrkontroll 

    0-10VDC signal till Ec-motor 

    0-10VDC signal till driver 

    Med P1, P2, P3 ställer man in hastigheten för Ec 
      motor 0-10Vdc,  
     P1 (till höger) ställer in grundflöde och speed2. 
     P2 (i mitten) ställer in Speed3 
     P3 (till vänster) ställer in maxhastigheten Speed4 

Kontrollpaneler 

Spjällmotor (det går att vända på kontakten för att 
byta håll på motorn om man vill ha en inverterad 
funktion) 

JP1: Flytta denna ett steg (här åt vänster) för att byta 
till óLªgenhet Assistó 

 Programmeringsport 

  



 
 
   Light L: Här är 230V ut för 1-10V Led-driver 

Dimmer L: Här variabel L till belysningstransformator/LED-driver (gamla sorten) 

L: Matning från stickkontakt (brun) och Brun 2,5mm2 i fyrledaren. 

L fused: L till transformator, L till In3, L till extern Ec-motor. 

COM Out: Variabel L till extern Ac-motor (svart),  
Variabel L till Ac-Assistmotor bygel till In4/Aux in. 

In1: Spänning för grundflöde och Assist motorns första 
hastighet, 100V från transformatorn som standard. 

In2: Spänning till mellanhastighet,  
180V från transformatorn som standard. 

In3: Spänning till maxhastighet,  
230V fr¬n óL fusedó som standard. 

In4/Aux in: Matning till Assistmotorns relä,  
ó Com outó och ó Aux inó ªr byglade som standard. 

Out4/Aux out:  
Här skickas spänningen ut till Assistmotorn. 

N Light: N till belysningstransformator/LED-driver 

N: Alla nollor (blå kablar och en grå är inkopplade här). 
Undantag är N till belysningstransformator/LED-driver. 

6.4 Koppla Ac och Ec motor med Centralventilation Villa och Assist 
6.4.1 El koppling för Ec motor er 

Extern Ec motor 
Styrsignalen är 0-10Vdc och ställs in med 
potentiometrarna P1-P3. 
 
P1=Grundflöde och Läge2 
P2=Läge3 
P3=Läge4, Forceringsflöde/timer (våtrumsforcering) 

Alternativt kan matningen till motorn (230Vac) tas 

Assist Ec motor 
Styrsignalen är 0-10Vdc och ställs in med potentiometrarna P1-P3. 

P1=Grundflöde och Läge2 (Vid Assist Lägenhet endast Läge2) 
P2=Läge3 
P3=Läge4, Forceringsflöde/Timer (våtrumsforcering) 

Matningen till Assist motorn (230V) måste tas från Out4. 
In4 ska ha en bygel från L-Fused 

  



 
 

6.4.2 El koppling för Ac motor  

Extern Ac motor 
Välj transformatorspänning för grundflöde (In1) 
och för mellanhastighet (In2),  
forceringsflöde (normalt 230V) på In3 

Assist Ac motor 
Vid óVilla Assist Ac-motoró f¬r Assistmotorn 
samma spänning som den externa Ac-motorn. 
Vid óLªgenhet Assist Ac-motoró kan man ändra 
spänningarna till önskade spänningar. 
Vid leverans är transformatorn kopplad så här. 
In1 =Läge2 (100V) 
In2= Läge3 (130V) 
In3=Läge4 och timer(230V) 

 

  



 
 

7 Spjälljustering och inställningar  
7.1 Injustering av grundflöde.   

Grundflödet justeras in genom att luckan i spjällbladet öppnas och vid Villa och Villa Assist kan man 
även justera spänningen/styrsignal till centralventilationsmotorn. 

7.1.1 Injustering av grundflöde sluckan.  
 
Version 2017-> 
Tabellen för grundflödesluckan finns 
på spjällbladet.  
Här är K-faktor 0,78 vald. 
K-faktorerna gäller vid 20 C och  
1013 mbar.  
 

7.1.2 Injustering av grundflödesspänning till Ac -motor.  
(Endast vid centralventilation villa)   
Vid leverans är transformatorstyrningen monterad så att  
den ger 100 Volt i grundflödesläget. 
Det finns dock en stor variation på centralventilations- 
aggregat och det är därför nödvändigt att kunna justera 
grundflödesläget. 

Vid behov kan stiftet för grundflödet flyttas till att ge 
60V, 80V, eller 130V i stället.  
Vill man ha 130V måste man först flytta mellanhastighets- 
kabeln som sitter på 130V till 145V. 

Normalt är kretskortet kopplat så här 
In1=100V, In2=130V, In3=230V, In4=Hjälpmotorns spänning, Out4=matning till hjälpmotorn.  
(se ó6.4.2 Ac-motoró). 

Obs! VARNING LIVSFARLIG SPÄNNING! Bryt strömmen först! 
All inkoppling och injustering skall utföras av behörig fackman.  

7.1.3 Injustering av grundflödessignal till Ec -motor.  
Har man en Ec-motor som centralfläktsmotor ställs grundflödessignalen in med potentiometer #1 på 
elektronikkortet, se bild på elektronikkortet i ó6.4.1 Ec-kortó 

7.2 Injustering av  motorhastighet vid forcering . 
Forceringsflödet justeras in genom att man via kontrollpanelen ställer in storleken på 
spaltöppningen. Samt att man kan ändra hastigheten på externmotorn med hjälp av transformatorn 
om man har en Ac-motor, vid Ec motor justeras önskad hastighet in med potentiometer #3 vid Ec-
motor. 
 
7.2.1 Injustering av spjällöppningen vid forceringsfl öde. 
Från hösten 2017 är kuporna utrustade med ett vridspjäll som monteras ovanpå 
fläkthus/Assistmotorn. 
Fºr ªldre spjªll av óg¬ngjªrnstypó finns PDF med justeringstabeller att ladda ner fr¬n hemsidan. 
www.Fjaraskupan.se/övrigt  
 
Obs! Vid kupor med vridpanel finns en knappsats (modell C) 
monterad på elektroniklådan för att kunna justera forceringsöppningen. 
  






